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～海が濁らない環境にやさしい
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全体工法概要図

大石建設プロジェクト

GP S

位置測定

除去装置

＜作業船＞

揚泥水

＜土運搬船＞

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ ﾝ

＜押船＞

曳航 ろ 過
ろ 過

吸着 ｼｰﾄ

ろ過 ｼｰﾄ

ろ過後排水

放　流

脱　水

乾　燥 固　化

密閉埋立

覆土・覆璧

監視・管理 用地利用

99%以上除去

1% 活性炭吸着除去

天火乾燥 運　搬 埋立処分

①薄層除去（減容化）
有害物質のみの除去

②土運船
積込・運搬

陸上処理

凝 集 沈 澱 促 進
沈降剤注入

ｼｰﾄ吸着濾過

⑤濾過・活性炭
最終濾過

脱水 天日乾燥
薬剤処理 無害化

⑦最終埋立処分
減容化

余水放流

九州大学プロジェクト

③揚 泥

海上除去

サブマリン クリーナー
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サブマリンクリーナー（ＳＭＣ）工法の概要
【ラージクリーナー】

クレーン船 土運船

サブマリンクリーナー

吊枠

海 底

断 面 図

装置に吊枠を取付けてクレーン船で吊下げ、スイングさせながら移動させる。
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サブマリンクリーナー（ＳＭＣ）工法の概要

スイング移動

ジェットにて細かいシルトを舞い上がらせ、底質を中央に集めて、ポンプで吸い上げる。

砂を洗い綺麗に！耕耘効果もあります！

クリーナー詳細図

⑤底質１０㎝除去 海 底

①装置を海底にセット

②ジェットを噴射

③濁った土砂を吸上げ

④装置を移動

◎ポンプは装置の上方
にもセット出来ます！



5

サブマリンクリーナー（ＳＭＣ）工法の概要
【ラージクリーナー】

ブームによるスイング移動

サブマリンクリーナー

２５０ｔ吊旋回起重機船

８００ｍ3積土運船

施工完了

施工平面図

ブームでクリーナーを隙間なく移動させ、１通り施工が完了するとクレーン船を移動させる。
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サブマリンクリーナーの特徴

1）海底に堆積した有害物を１０ｃｍ除去

海底に堆積した有害物質（ＴＢＴ・ＰＣＢ・ダイオキシ
ン等）又は有機物・浮泥を海を濁らせずに１０ｃｍ除去
できる技術

2）施工中に海が濁らない為、２次拡散がありません！

装置は、密閉式のため海が濁らないので汚濁防止
膜・枠共に必要ありません。（環境にやさしく、コストダ
ウン） また、有害物を除去する場合の有害物の２次
拡散の心配がありません。



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の概要

7

ラージクリーナー（幅5.0ｍ）
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ・重金属等の除去

サブマリンクリーナーの全バージョン

ミドルクリーナー（幅2.5ｍ）
砂等の除去・浚渫

スモールクリーナー（幅1.3ｍ）
セシウム等の除去
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工能力

1）施工能力（１０ｃｍ除去）

３，０００㎡／日（５００㎡／ｈ）土質により変化

（標準：２５０ｔ吊旋回起重機船８Ｈ－６Ｈ）

水深－２ｍ～ｰ４０ｍ（連続施工）

－４０ｍ以深は、スタンプ施工

2）施工単価

５６４円／㎡（水深２０m以内での除去のみ）

別途：装置の運搬・組立・解体、技術管理費がかか
ります。
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の表彰実積

平成２１年３月

第１回 水産基盤技術開発賞

優秀賞

主 催： （財）漁港漁場漁村技術研究所

（社）水産土木建設技術センター

後 援： 水産庁

平成２３年７月

第１３回 国土技術開発賞

優秀賞（国土交通大臣表彰）

主 催： （財）国土技術研究センター

（財）沿岸技術研究センター

後 援： 国土交通省
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の実積
⚫ 平成１５年度～２０年度 長崎県産業振興財団委託事業で研究開発及び実証実験

⚫ 平成２１年３月 第１回 水産基盤技術開発賞 優秀賞 受賞

⚫ 平成２１年度 １）国土交通省 「建設業と地域の元気回復助成事業」

⚫ 「伊万里湾及び周辺海域漁場回復事業」

２）国土交通省 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 発注

「平成２１年度 博多港浮泥除去工事」

⚫ 平成２２年７月 国土交通省 新技術ＮＥＴＩＳ登録 ＱＳＫー１００００４

⚫ 平成２３年度 １）鹿児島県発注 「赤潮対策底質改善実証工事」 除去率８２％

⚫ 平成２３年７月 第１３回 国土技術開発賞 優秀賞 受賞

⚫ 平成２４年度 １）福島県にて 「セシウム汚染底泥除去実証実験」 除去率８８％

⚫ 平成２５年度 １)長崎県 対馬振興局 発注 「小茂田港自然災害防止工事(浚渫工)」

⚫ ２)長崎県 県北振興局 発注 「主要地方道大瀬戸西彼線道路改良工事(浚渫工)」

⚫ 平成２６年度 １)長崎県 五島振興局 発注 「玉ノ浦港海岸自然災害防止工事」

⚫ ２)有明海にて 「有明海 プランクトンシスト除去実証事業」 除去率８０％

⚫ 平成２９年度 １)長崎県 平戸市 発注 「根獅子漁港－２．５ｍ航路浚渫工事」

⚫ ２)沖縄県 中部土木事務所 発注 「中城湾港（泡瀬地区）浚渫工事」

⚫ 平成３０年度 １)沖縄県 中部土木事務所 発注 「中城湾港（泡瀬地区）浮泥除去工事」

⚫ ２)東京都 東京湾建設事務所 発注

⚫ 「中央防波堤外側外貿コンテナふ頭（-１６ｍ）航路・泊地しゅんせつ工事）」

⚫ 令和元年度 １）長崎県 五島振興局 発注 「奈良尾漁港機能保全工事（－６ｍ泊地１）」

⚫ 令和 ２年度 １)農林水産省 九州農政局 発注 「調整池底泥調査検討業務」

⚫ ２)長崎県 県北振興局 発注 「宮村川河川改修工事（１工区）（２工区）」
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実積
【ラージクリーナー施工】

平成２１年度

国土交通省 「建設業と地域の元気回復助成事業」

「平成２１年度 伊万里湾及び周辺海域漁場回復事業」

事業期間：

平成２１年６月２４日

～平成２２年３月３１日

事業概要

伊万里湾内の５，０００㎡の

試験海域を設定

覆砂：２，５００㎡（厚さ２０ｃｍ）

☆サブマリンクリーナーによる有機物除去の効果と覆砂前の底質の除去効

果を確認。

施工箇所

長崎県 佐賀県
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

平成２１年度 「伊万里湾及び周辺海域漁場回復事業」

硫化物等を除去噴射確認状況
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サブマリンクリーナーの効果

海底に堆積した有機物をサブマリンクリーナー
により除去することにより、硫化物量（基準：0.2）が
基準内に入り、漁場の改善につながる。

項 目 底質除去前 底質除去後 減少率

含水比 210 131 38％

硫化物 0.548 0.155 72％

全窒素 2,850 1,760 38％

全リン 730 580 21％

平成２１年度 伊万里湾及び周辺海域漁場回復事業

☆有機物の除去効果
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実積
【ラージクリーナー施工】

平成２１年度

国土交通省 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 発注

「平成２１年度 博多港浮泥除去工事」

工事期間：

平成２１年９月１７日

～平成２２年３月２６日

工事概要

博多港内の８０，０００㎡

（２００ｍ×２００ｍの２箇所）

底質除去厚：１０ｃｍ

☆サブマリンクリーナーにより

浮泥を除去し、アイランド

シティーに揚泥。

施工箇所

博多港
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の効果

平成２１年度 「 博多港浮泥除去工事 」

施工状況博多港での除去状況
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サブマリンクリーナー（ＳＭＣ）工法の効果

除去前の海底 除去後の海底

平成２１年度 博多港浮泥除去工事

除去後の海底は、除去前に比べ細かいシルトが除去
ジェットで底質をかき混ぜる為 耕耘効果あり
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実積
【スモールクリーナー施工】

平成２４年度

「セシウム汚染底泥除去実証実験」

工事期間：

平成２４年８月１日

～平成２４年８月３１日

工事概要

セシウム汚染底質除去

厚み：１０ｃｍ（堆積厚）

福島第一原発から２０キロ

圏外の福島県川内村内の

農業用ため池にてセシウム

を除去

効果：除去率 ８８％

福島県
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績
【スモールクリーナー施工】

平成２４年度 「 セシウム汚染底泥除去実証実験 」

ため池にてセシウム除去状況セシウム除去スモールクリーナー
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【ミドルクリーナー施工】

平成２５年度

長崎県 対馬振興局 河港課 発注

「 小茂田港自然災害防止工事(浚渫工) 」

工事期間：

平成２５年１０月９日

～平成２６年１月６日

工事概要

人工海水浴場の砂が小茂田港内

に流れ込んだ為、この砂６５０ｍ3

を除去して海水浴場に戻した。

砂厚：３．５ｍ

長崎県

小茂田港

対馬市
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

平成２５年度 「 小茂田港自然災害防止工事(浚渫工) 」

ミドルクリーナー噴射状況潜水士船に取付て除去状況
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【ミドルクリーナー施工】

平成２５年度

長崎県 県北振興局 道路建設第一課 発注

「主要地方道大瀬戸西彼線道路改良工事(浚渫工)」

工事期間：

平成２６年２月５日

～平成２６年５月３０日

工事概要

道路建設に伴い大串湾内に流れ

込んだ土砂４３０ｍ3を除去し

陸上処理施設に揚泥し無薬にて

処理を行い残土処理を行った。

除去厚：１０㎝～５０㎝

水深：０．５ｍ～１．５ｍ

長崎県
佐賀県

西海市
西彼町大串
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

平成２５年度 「 主要地方道大瀬戸西彼線道路改良工事(浚渫工) 」

ミドルクリーナー噴射状況潜水士船に取付て除去状況

サポート

潜水士船

サブマリンクリーナー

養殖場
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

【リサイクル浚渫システム】
陸上処理で砂とシルトを除去した海水をサブマリンクリーナーの噴射水に再利用する。

海底汚泥の除去処理システム

狭いヤードでの陸上処理施設による無薬処理

サブマリンクリーナー

揚泥

砂除去

シルト除去 泥水処理



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【海底に堆積したシストの除去】 （ミドルクリーナー施工）

平成２６年度 「有明海 プランクトンのシスト除去実証事業」

工事期間： 平成２６年１月９日～平成２７年２月２７日

工事概要：

有明海の赤潮による海苔の色落ち

対策として、冬場の赤潮であるアス

テリオネラに海苔の養分を取られる

ためプランクトンのシスト（休眠細胞）

を海底から除去してキャビテーション

により不活性化させ、高濃度の酸素

を含んだ海水を海に戻した。

砂厚：１０㎝

水深：１．５ｍ～４．０ｍ
24

佐賀県 鹿島沖
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有明海の海底の再生実証事業の実施

「有明海 プランクトンのシスト除去実証事業」

ミドルクリーナー設置状況キャビテーション施工状況

サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積

ＳＭＣ工法除去率82％ アステリオネラの不活性化 97.7% 約80％

海底より汲み上げた海水は、酸素飽和度0.4%→36％戻す



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【海底に堆積した砂の除去】 （ミドルクリーナー施工）

平成２６年度

長崎県 五島振興局 河港課 発注

「玉ノ浦港海岸自然災害防止工事」

工事期間：

平成２７年１月９日～

平成２７年２月２７日

工事概要

人工海水浴場の砂が玉之浦港内

に流れ込んだ為、この砂９１７ｍ3

を除去して海水浴場に戻した。

砂厚：２．０ｍ

水深：０．５ｍ～３．０ｍ

26

玉之浦



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

平成２６年度 「 玉ノ浦港海岸自然災害防止工事 」

27

ミドルクリーナー浚渫状況潜水士船に取付て除去状況

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー



サブマリンクリーナーの効果

28

砂除去前

サブマリンクリーナー（ＳＭＣ）工法

砂除去後

（被覆石の上に堆積した砂を綺麗に除去できます！）

平成２６年度 玉ノ浦港海岸自然災害防止工事



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【海底に堆積した砂の浚渫】 （ミドルクリーナー施工）

平成２９年度

平戸市 農林水産部 水産課 発注

「根獅子漁港－２．５ｍ航路浚渫工事」
工事期間：

平成２９年６月２１日～

平成２９年９月２７日

工事概要

漁港入口に海水浴場より

流れ込んだ砂を浚渫して

海水浴場に戻した。

砂 ： １，０３０ｍ3

砂厚 ： ０．７ｍ

水深 ： ２．５ｍ

29

長崎県

佐賀県

平戸市
根獅子漁港



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

平成２９年度 「 根獅子漁港－２．５ｍ航路浚渫工事 」

30

ミドルクリーナー浚渫状況クレーン付台船にて砂の除去

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【海底に堆積した砂の浚渫】 （ミドルクリーナー施工）

平成２９年度

沖縄県 中部土木事務所

中城湾港建設現場事務所 発注

「中城湾港（泡瀬地区）浚渫工事（H29-3）」

工事期間：

平成２９年１１月１日～

平成３０年３月２０日

工事概要

中城湾港建設に伴う地盤

改良後の砂の浚渫

砂 ： ３，０００ｍ3

砂厚 ： ２．０ｍ

水深 ： ２．０ｍ～４．０ｍ
31

中城湾港（泡瀬）



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

平成２９年度 「 中城湾港（泡瀬地区）浚渫工事（H29-3） 」

32

ミドルクリーナー浚渫状況耐圧管 延長４４０ｍ

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー
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サブマリンクリーナー工法のｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

RTK陸上基地局

水深計設置

オペレータ室タブレット 作業指示

船舶位置コンパス
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サブマリンクリーナー工法のｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

施工個所の可視化による作業の効率化



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【海底に堆積した砂の浚渫】 （ラージクリーナー施工）

平成３０年度

東京都 港湾局 東京湾建設事務所 発注
「中央防波堤外側外貿コンテナふ頭（-１６ｍ）航路・泊地しゅんせつ工事（その３）」

工事期間：

平成３０年１２月２６日～

平成３１年３月８日

工事概要

供用開始前のコンテナふ頭の岸壁前面

の捨石上及び泊地水深確保の為、浮泥

の除去を行った。（海図補正測量用浚渫）

クレーン船にラージクリーナーを設置して

バージ船に積込み埋立地に揚泥した。

浮泥除去面積 ３０４ｍ2

浮泥厚 ： 平均３０ｃｍ

水深 ： １６．０ｍ
35



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績
平成３０年度 「 中央防波堤外側外貿コンテナふ頭（-16m）

航路・泊地しゅんせつ工事（その3） 」

36

ラージクリーナー浮泥除去状況ラージクリーナー噴射確認

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績
平成３０年度 「 中央防波堤外側外貿コンテナふ頭（-16m）

航路・泊地しゅんせつ工事（その3） 」

37

バージ船積込状況ラージクリーナー浮泥除去状況

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【海底に堆積した砂の浚渫】 （ミドルクリーナー施工）

平成３０年度
沖縄県 中部土木事務所 中城湾港建設現場事務所 発注

「中城湾港（泡瀬地区）突堤（東）及び岬護岸整備工事（Ｈ３０ー１）」

工事期間：
平成３０年１１月６日～
平成３１年３月２２日

工事概要
地盤改良後に汚濁防止膜内に残った浮泥

の除去を行った。
陸上の養浜に陸上処理施設を設置し、
ガットバージ船に ミドルクリーナーを設置
して陸上配管にて揚泥を行った。

浮泥除去面積 ６，５００m2

砂厚 ： 平均３０ｃｍ
水深 ： ２．０ｍ

38

中城湾港（泡瀬）



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

平成３０年度 「 中城湾港（泡瀬地区）突堤（東）及び

岬護岸整備工事（Ｈ３０ー１） 」
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ミドルクリーナー浮泥除去状況ミドルクリーナー噴射確認

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【海底に堆積した土砂の浚渫】 （ミドルクリーナー施工）

令和元年度
長崎県 五島振興局 上五島支所 河港課 発注

「奈良尾漁港機能保全工事（－６ｍ泊地１）」

工事期間：
令和元年５月１３日～
令和元年７月１６日

工事概要
物揚場前に堆積した土砂の浚渫を
行った。
特殊潜水士船にミドルクリーナーを設置し、
陸上に設置した陸上処理施設へ配管して
揚泥を行った。

浚渫量 ： ４６４ｍ3

砂厚 ： 平均１．０ｍ
水深 ： ６．０ｍ

40

奈良尾



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

令和元年度 「 奈良尾漁港機能保全工事（－６ｍ泊地１） 」
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陸上処理状況ミドルクリーナー噴射確認

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【調整池内に堆積した土砂の浚渫】 （ミドルクリーナー施工）

令和２年度
農林水産省 九州農政局 発注

「調整池底泥調査検討業務」
工事期間：

令和２年７月３１日～
令和２年９月３０日

工事概要
諫早干拓の調整池に堆積した土砂
の浚渫を行った。
特殊潜水士船にミドルクリーナーを
設置し、組立台船上のタンクに揚泥し
陸上に設置した鋼製タンクに揚げて
泥水処理を行った。

浚渫量 ： ４０ｍ3

砂厚 ： 平均１．０ｍ
水深 ： ２．０ｍ 42

諫早干拓
調整池



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

令和２年度 「調整池底泥調査検討業務」
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浚渫状況組立台船（鋼製タンク）運搬状況

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【河川に堆積した土砂の浚渫】 （ミドルクリーナー施工）

令和２年度
長崎県 県北振興局 河川課 発注

「宮村川河川改修工事（１工区）（２工区）」
工事期間：

令和２年８月５日～
令和３年７月３０日

工事概要
宮村川の河床に堆積した土砂
の浚渫を行った。
特殊潜水士船にミドルクリーナーを
設置し、陸上処理施設（プール式）
に揚泥して泥水・固化・残土処理を
行った。

浚渫量 ： ３，５３０ｍ3（１工区）
４，９６０ｍ3（２工区）

砂厚 ： 平均１．０ｍ 水深 ： １．５ｍ 44

宮村川



サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の施工実績

令和２年度 「宮村川河川改修工事（１工区）（２工区）」
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陸上処理状況浚渫・陸上処理状況

サポート

潜水士船

ミドルクリーナー



46

平成２３年度

１）発注者 ： 鹿児島県 商工労働水産部 漁港漁場課

２）工事名 ： 「平成２３年度 赤潮対策底質改善実証工事」

３）工事期間： 平成２３年５月１３日～平成２３年８月３１日
４）工事場所： 脇崎地区 ２３，０００㎡ 脇崎地区 ２２，０００㎡

５）工事概要

底質除去厚：薄層浚渫

１０ｃｍ（シスト除去）

土砂処理：鹿児島県阿久根漁港に

陸上処理施設を設置し

海水と泥に分離して、

陸上残土処理。

施工箇所

陸上施設

鹿児島県

熊本県

サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の工事実積
【海底のプランクトンのシスト除去】 （ラージクリーナー施工）
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プランクトンのシスト模式図

赤潮の原因であるシャットネラのシスト（休眠細胞）を除去
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２．サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法

２０ｔ積トレーラー

サブマリンクリーナー運搬方法

中間枠

装置は、２分割して長崎より阿久根漁港へ陸上輸送。
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法

吊枠組立

サブマリンクリーナー組立方法

本体組立

装置は、阿久根漁港のヤードで組立
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サブマリンクリーナー（ＳＭＣ）工法

吸水ポンプ

バラストタンク

サブマリンクリーナー本体

装置には、バラストタンクが取り付けてあり、軟弱地盤でも沈み込まない。
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法

２５０ｔ吊クレーン船にセット

サブマリンクリーナーのセット

ジェットの噴射確認！

クリーナー・吊枠・ホースをクレーン船にセット、ジェットの噴射確認
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法

水深４０ｍ用サブマリンクリーナー

サブマリンクリーナー大水深用中間枠

中間枠と吊枠が一体化します。

除去水深が２５ｍと３５ｍの鹿児島では中間枠を使用
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法

クレーン船のブームでクリーナーを移動！

サブマリンクリーナー管理システム

Ｄ－ＧＰＳ管理システム！

クリーナーを管理システムで誘導し移動（濁りません）
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法

土運船へ揚泥！

サブマリンクリーナーの土運船揚泥

揚泥状況

土砂は、土運船へ揚泥
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法

含泥率約６０％

サブマリンクリーナーによる揚泥

揚泥：モルタルに少し水を加えたぐらい

土砂は、細かいシルトを多く含む高濃度泥水
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海底汚泥の除去処理システム

岸壁に土運船を付けて揚泥

海底汚泥の除去処理システム

陸上処理施設へ揚泥

土運船を岸壁に付けて陸上処理施設にポンプで揚泥



57

海底汚泥の除去処理システム

軟泥を固化

海底汚泥の除去処理システム

泥水から海水を分離

陸上処理施設にて海水と土砂に分離
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海底汚泥の除去処理システム

固化した土砂を残土処分。

海底汚泥の除去処理システム

海水の濁度を計測し海に放流

処理した土砂と水は陸上処理施設より場外へ搬出
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４．サブマリンクリーナー（ＳＭＣ）工法の効果

近年、シャットネラのシストの数を数える事ができるようになり、シャッ
トネラのシストの除去等による赤潮対策がとれるようになってきました。

サブマリンクリーナーにより海底を掃除することにより、シストの除去によ
る赤潮の低減が今後期待できます。

地域 除去面積 除去数（推定） 除去率

脇崎地区 23,000㎡ 1,089億個体 85％

伊唐地区 22,000㎡ 1,256億個体 80％

全体 45,000㎡ 2,345億個体 82％

平成２３年度 赤潮対策底質改善実証事業

☆シャットネラのシストの除去
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サブマリンクリーナー （ＳＭＣ）工法の適用工事

適用工事

・港湾・漁港内のヘドロ・有機物・浮泥の除去

・養殖場近くの底質除去

・漁場再生のための海底耕耘

・赤潮の原因であるプランクトンのシスト（休眠細胞）の除去

・セシウム汚染底泥の除去

・お堀の底泥の除去

・汚濁防止膜撤去前の底泥の除去

・河川の河床浚渫

適用水域

・閉鎖性水域

（大村湾・伊万里湾・有明海・八代海・干拓調整池等）

・長崎港・佐世保港・博多港等の港湾

・全国の河川・ダム
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【海底の掃除機】
サブマリン クリーナー

大石建設株式会社 環境技術部

検索

ご清聴ありがとうございました。

検索

大石建設株式会社
ホームページに詳しく掲載！

サブマリンクリーナｰ


